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NOMBRE DEL PRODUCTO CASCO REPSA COLOR BLANCO, ANARANJADO, 

AZUL, AMARILLO, ROJO 

REFERENCIA EQP-000293/ EQP-000296/ EQP-000295/ EQP-000292/ 

EQP-000294 

DISTRIBUIDOR ROSI 

GENERAL • Marca: Repsa. 

• Elaborado en: China. 

• Modelo: V- Gard. 

• Peso: 378gr. 

• Tamaño: 52 - 64cm. 

• Aislamiento eléctrico: 2200 V 

corriente de fuga inferior a 3,0 mA 
 

• Color: Blanco, anaranjado, azul, amarillo, 

rojo. 

• Material:  

Casco: ABS. 

Banda de sudor: Espuma. 

Barbiquejo: Cinta textil de 2 puntos. 

Suspensión: Plástica de 4 puntos. 
 

DESCRIPCIÓN • Protección contra impacto y 

penetración. 

• Compatible con la protección 

auditiva MSA incorporable a casco. 

• Su diseño en nuquera y barbiquejo 

asegura que el porte del casco 

permanezca fijo y ajustado sin 

caerse. 

• Cuenta con ranuras por la parte 

superior y transversales de la 

suspensión para ventilación interna. 

• Canal guía que lleva el agua de lluvia 

hacia la parte frontal del casco. 

• La banda de sudor ayuda a reducir la 

irritación de la piel; por higiene debe 

sustituirse varias veces a lo largo de la vida 

útil del casco. 

• Los 4 puntos de la suspensión cuentan con 

un refuerzo adicional en la parte interna de la 

misma. 

• Reemplazar 30 meses después de la fecha 

de fabricación.  

 

CARACTERÍSTICAS Casco de seguridad Repsa con un diseño vanguardista que conjuga seguridad y 

comodidad, protegiendo la cabeza de daños ocasionados por la caída y golpe 

contra otros objetos, escombros y protegerse de la lluvia. Ideal para trabajos en la 

industria, construcción, mantenimiento, petroquímica, minería, forestal y servicios 

públicos.  

 

Casco de seguridad tipo I. 

Cumple norma GB 2811-2019, Estándar Nacional de la República de China. 
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RECOMENDACIONES • El usuario no puede adaptar el casco para la colocación de 

accesorios distintos a los recomendados por el fabricante, 

mismos que puedan modificar su estructura y sus propiedades. 

• Almacenarse horizontalmente en estantes o colgados en 

ganchos, en lugares que no estén expuestos a la luz solar directa 

ni a una temperatura o humedad elevada. 

• La suciedad, desgaste y ataques de agentes nocivos 

provocan el deterioro del casco, realizar una inspección antes 

de cada uso. 

• Sustituir si al inspeccionarlo presenta defectos como: 

hendiduras, decoloración, grietas, desprendimiento de fibras o 

cruje al flexionarlo.  

• Reemplazar si ha sufrido un golpe fuerte y el casco no presenta 

signos visibles de haber sufrido daño. 

• Los cascos de protección fabricados con polietileno, 

polipropileno o ABS tienden a perder resistencia mecánica por 

efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas 

de radiación ultravioleta. Si el casco está expuesto a estas 

condiciones deben sustituirse en el tiempo recomendado. 

• Asegurar que el usuario utilice el casco de protección durante 

el tiempo que se encuentre expuesto a riesgos. 

• No cambie la suspensión de un casco de un fabricante a otro, 

ya que la suspensión y el casco están diseñados para ser usados 

de manera integral. 

 


