"ROSI FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO  GUANTE REPSA LATEX AZUL ANTICORTE SIZE 9 ﬁf;g'gu%?gl
REFERENCIA EQP-000317
DISTRIBUIDOR ROSI

Revestimiento recubierto de
[atex

HPPE (Fibra de polietileno
de alta densidad)

Puino de punto eldstico

CERTIFICACIONES
EN 388:2016 Guante de proteccidn contra los

riesgos mecdnicos 4342X (Resistencia a la
abrasidén nivel 4, Resistencia al corte por golpe
nivel 3, Resistencia a desgarro nivel 4, Resistencia
a perforaciones nivel 2). Corte TDM nivel C.
EN 420 Define los requisitos y métodos de prueba de
guantes protectores generalmente utilizados con fines
protectores.

* Elaborado en: China.

* Guante de seguridad Repsa: Anticorte y
anfideslizante.

GENERAL

* Marca: Repsa.

¢ Material:

Palma: Revestimiento de latex.

Forro: Polietieno (HPPE) 55%, Poliamida
(nailon) 20%, Fibra de vidrio 10%, Fibra de
acero 10%, Elastano 5%.

¢ Unidad de medida: Par.

¢ Peso: 81gr par.

e Talla: M - XL.

e Color: Azul, blanco con negro.

DESCRIPCION

* Guante Repsa calibre 13G en la palma
revestimiento de ldtex color azul con
superficie arrugada.

e Forro sin costuras y ultraligero que
proporciona una excelente flexibilidad,
adaptdndose a la forma de la mano.

al desgarro y ala estructura.

* Excelente resistencia a la abrasidn,
duradero, cémodo vy transpirable.

¢ Resistencia al corte Nivel C =>10 newton
(1 newton= 102 gr aproxi.) segun EN ISO
13997.

e En la muneca con puno de punto
eldstico.

CARACTERISTICAS

@ @ @repsahn

* Brinda proteccién a tus manos en condiciones expuestas a riesgos.
¢ Se adapta ala forma de la mano con excelente comodidad, movilidad y destreza.

* Reutilizable/ lavable.

¢ Funcionales con excelente aplicacién en la industria de poda o cosecha de palma,
automotriz, mecdnica, cerragjeria y manipulacién de vidrio, cristal y herramientas
afiladas donde el usuario se encuentre expuesto a riesgos y/o lesiones.

La Prevencion es la Solucion
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