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NOMBRE DEL PRODUCTO MASCARILLA DE PROTECCION REPSA CARA COMPLETA 

4006 

REFERENCIA EQP-000427 

DISTRIBUIDOR ROSI 

  

GENERAL • Elaborado en: China. 

• Marca: Repsa. 

• Material: TPE. 

• Tipo de conexión: Bayoneta de 3 puntos. 

• Color: Gris. 
 

• Mascarilla Repsa de protección: Cara 

completa. 

• Empaque: Caja. 

• Peso: 775gr. 

 

DESCRIPCIÓN • TPE (elastómero termoplástico) flexible y 

adaptable a la forma de la cara del usuario. 

• Protección contra moho y otras partículas 

pequeñas.  

•  Arnés de 4 puntos fácil de colocar, ajustar 

y quitar. 

• Copa nasal interna que evita el 

empañamiento del visor. 

• Piezas de filtros reemplazables. 

• Lente con un amplio campo de visión. 
 

• Su diseño brinda mayor seguridad y 

protección completa en los puntos 

vulnerable como ojos, nariz y boca. 

• Proporcionando un sellado eficaz y 

cómodo entre la cara del usuario y la 

mascarilla, evitando el ingreso y 

filtración de contaminantes. 

• Conexión de bayoneta de 3 puntos 

para filtros, fácil de instalar y desinstalar. 

• Fácil de limpiar y reutilizar. 
 

CARACTERÍSTICAS • Cumple requisitos de la norma de Protección respiratoria Gb 2890:2009. 

• Uso en pulverización, fábricas, minas, investigación científica y otros entornos. 

• Protección adecuada para pintura en aerosol y vapores orgánicos de baja toxicidad. 

• Válvula de exhalación hacia abajo para evitar el empañamiento del lente. 

• La mascarilla está diseñada con una conexión de bayoneta de 3 puntos para instalar 

filtros dobles, ambos se deben reemplazar al mismo tiempo. 

• Cada usuario debe leer y comprender esta información para determinar su 

adaptabilidad, funcionalidad y la idoneidad de la mascarilla para la actividad que 

desea realizar. 
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PRECAUCIÓN  • Almacenar en lugares entre 0 – 30°C relativamente, con 

ventilación. 

• Proteger de la luz solar directa, las altas temperaturas y 

humedad. 

• Mantener la mascarilla alejada de productos químicos corrosivos 

y otras fuentes de contaminación. 

• Inspeccionar antes de cada uso, si está dañada debe 

reemplazarla de inmediato. 

• No utilizar si el usuario tiene barba o vello facial u otros aspectos 

o circunstancias que puedan afectar y limitar la protección entre 

la cara y la mascarilla. 

 • Si el usuario presenta mareos, alergia u otro síntoma durante su uso, retírese 

inmediatamente del área contaminada y suspenda su uso. 

• Si la mascarilla huele a contaminantes u otras sustancias desconocidas durante su 

uso se debe abandonar el área contaminada y suspender su uso. 

• Después de cada uso desinstalar filtros y limpiar o lavar la mascarilla. 

• Se recomienda reemplazar los filtros después de cada uso en entornos 

contaminantes. 

• La vida útil de los filtros sellados es de 3 años. 

• El uso inadecuado puede afectar la eficiencia de los filtros y la mascarilla media 

cara y provocar enfermedad o muerte al usuario. 
 

PROHIBIDO SU  
USO 

• Ambientes submarinos. 

• Ambientes anoxicos e hipoxicos que contengan -19.5% de oxígeno.  

• No es aplicable a la protección de otros gases o vapores tóxicos y partículas, 

excepto para objetos protectores. 

• Protección contra incendios. 

• No utilizar si el usuario sufre de una enfermedad cardiopulmonar, ya que el uso de 

la mascarilla producirá resistencia respiratoria. 

• No utilizar a bajas temperatura. 
 

 

INSTRUCCIONES • Inspeccionar antes de cada uso, si está dañada debe reemplazarla de inmediato. 

• Instale los filtros en la mascarilla cara completa en la conexión bayoneta de 3 

puntos. 

• Aflojar completamente las 4 bandas (superior e inferior) del arnés y pasarlos 

alrededor de la cabeza para colocar la mascarilla. 

• Ajuste la copa nasal interna a la nariz, boca y barbilla. 

• Con la mano derecha sujete la mascarilla cara completa y con la mano izquierda 

hale las 2 bandas superiores hasta lograr un correcto ajuste a la cara del usuario. 

Repetir el mismo procedimiento con las 2 bandas inferiores. 

• Respire varias veces para comprobar si existe fuga entre la mascarilla y la cara, de 

ser así, vuelva a ajustar las bandas (superior e inferior) hasta comprobar que no exista 

fuga entre la mascarilla y la cara. 

• Tapar con la mano la válvula de exhalación y exhale para corroborar que no exista 

fuga de aire. 

• Para quitar la mascarilla cara completa levante los pines (inferior y superior) y hale 

las bandas hasta aflojarlas y levante la mascarilla para retirarla de la cara. 

 


