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NOMBRE DEL PRODUCTO OREJERA AUDITIVA REPSA CON BANDA EM5002C 

REFERENCIA EQP-000429 

DISTRIBUIDOR ROSI 

GENERAL • Elaborado en: China. 

• Marca: Repsa. 

• Material externo: ABS, cuero y acero inoxidable. 

• Material del forro: PU y esponja absorbente de sonido. 

• Índice de atenuación del ruido (SNR): 31dB 

(decibeles). 
 

• Tipo: Orejeras con banda. 

• Modelo: EM5002C. 

• Color: Negro y rojo. 

• Unidad de medida: Par. 

• Peso: 312gr. 

• Empaque: Caja.  

DESCRIPCIÓN • Material externo ABS (acrílico Butadieno Estireno) es 

resistente a impactos, productos químicos y de peso 

ligero. 

• Material externo almohadilla de Cuero transpirable, 

resistente al desgaste y mayor adaptabilidad a la piel 

del usuario. 

• Material externo acero inoxidable es duradero, 

resistente a la corrosión, fácil de limpiar y mantener.  

• Material del forro PU (Poliuretano) es resistente al agua 

y manchas. 

• Material del forro almohadilla de Esponja absorbente 

de sonido es suave, cómoda y es aislante acústico. 

• Brinda comodidad durante largos periodos. 
 

 

• Banda de velcro para la 

cabeza, proporciona un 

correcto ajuste y fijación a 

la cabeza.  

Banda de acero 

inoxidable para la parte 

posterior del cuello, 

resistente a la corrosión y la 

oxidación. 

• Orejeras auditivas fácil 

de poner y retirar. 

•  Protección auditiva con 

cancelación de ruido. 

CARACTERÍSTICAS • Funcionales con excelente aplicación en actividades con alto nivel de ruido, como 

ser: plantas industriales, construcción, demolición, desbaste, mantenimiento de 

instalaciones, montaje, talleres, industria química, automotriz, aeropuertos, 

operaciones con máquina de pintura y soldadura, paseos en motocicletas. 

• Sustituir cuando se dañe, presenten rasgadura, grietas o no recuperen su forma 

original después de comprimirlos. 
 

EN 352-1:2020 Requisitos generales para 

protectores auditivos. Parte 1: Orejeras. 

CERTIFICACIÓN 

Carcasa  

Banda de velcro  

Almohadilla 

Banda de acero inoxidable  
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INSTRUCCIONES • Lavar sus manos con agua y jabón neutro, seguidamente secar. 

• Inspeccionar orejeras auditivas, que no presenten ningún daño 

que pueda afectar y/o disminuir su nivel de protección.  

• Ajustar la altura de las orejeras al tamaño ideal del oído del 

usuario; para ampliar halar hacia arriba la carcasa de la orejera 

auditiva, para reducir empujar hacia abajo la carcasa de la 

orejera auditiva. 

• La banda de acero inoxidable en la parte posterior del cuello. 

• Halar hacia fuera la carcasa de las orejeras, colocarlas en los 

   oídos del usuario y asegurarse que la almohadilla selle totalmente el oído. 

• Ajustar y fijar banda de velcro a la cabeza del usuario. 

CUIDADO Y 
LIMPIEZA 

• Limpiar el exterior de las orejeras regularmente con jabón neutro y agua tibia.  

• No sumergir en agua. 

• No almacenar las orejeras a temperaturas superiores a 55°C, detrás de un parabrisas o 

una ventana. 

• Las orejeras deben ser inspeccionadas regularmente para detectar partes agrietadas o 

desgastadas y reemplazarse según sea necesario. La vida útil típica de los cojines de 

espuma es de 6 meses. 

• Las orejeras contiene componentes metálicos que pueden aumentar riesgos eléctricos. 

Nota: Si no se siguen las recomendaciones, tanto la atenuación como la función pueden 

verse afectadas. 
 

IMÁGENES ILUSTRATIVAS  

Instrucciones de uso 
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Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 

Atenuación media (dB) 18.4 23.0 31.1 36.4 34.7 36.9 38.4 

31dB Desviación estándar (dB) 3.0 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 

Media - Menos - Desviación estándar (dB) 15.4 19.9 28.0 33.2 31.5 33.6 34.9 

 

DATOS DE ATENUACIÓN 

SNR= 31dB H=33dB  M=29dB  L=22dB 

 

 

Ensayo conforme EN 352-1:2020 

SNR = Índice de atenuación del ruido.  

H = Valor de atenuación de alta frecuencia. 

M = Valor de atenuación de frecuencia media. 

L = Valor de atenuación de baja frecuencia. 


