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NOMBRE DEL PRODUCTO TAPON AUDITIVO REPSA TIPO AIRPODS REUTILIZABLE 

REFERENCIA EQP-000430 

DISTRIBUIDOR ROSI 

GENERAL • Elaborado en: China. 

• Marca: Repsa. 

• Material: Silicona. 

• Índice de atenuación del ruido (SNR): 

32dB (decibeles). 
 

• Tipo: Airpods. 

• Color: Negro y morado. 

• Unidad de medida: Par. 

• Peso: 10gr. 

• Empaque: Estuche plástico.  

DESCRIPCIÓN • Su material de silicona es suave, flexible 

y duradero.  

• Resistente a la humedad y el calor. 

• Adaptación cómoda al canal auditivo. 

• Fácil mantenimiento y reutilizable. 

• Repuesto de 2 pares de silicona. 
 

• Recomendado para uso de doble 

protección (tapón auditivo + orejera 

auditiva). 

• Estuche plástico que evita el ingreso de 

la suciedad al almacenarlo, fácil de 

transportar y guardar entre cada uso. 

CARACTERÍSTICAS • Funcionales con excelente aplicación en actividades con alto nivel de ruido, como 

ser: plantas industriales, construcción, demolición, desbaste, mantenimiento de 

instalaciones, montaje, talleres, industria química, automotriz, aeropuertos, 

operaciones con máquina de pintura y soldadura. 

• Sustituir cuando se ensucien, dañe, presente rasgadura o no recuperen su forma 

original después de comprimirlos. 
 

INSTRUCCIONES • Lavar sus manos con agua y jabón neutro, seguidamente secar. 

• Con la ayuda de su mano hale su oreja hacia arriba y hacia fuera e introduzca el 

tapón auditivo tipo airpods lentamente en su oído.  

• Sostenga el lado exterior del tapón auditivo tipo airpods con su dedo y espere 20 

segundos para que el tapón se rellene dentro del canal audito. 

• Realizar el procedimiento anterior en el oído opuesto. 
 

PROCESO DE 
DESINFECCIÓN 

• Enjaguar con agua tibia. 

• Colocar unas gotas de jabón neutro y limpiar con un cepillo de cerdas suaves o un 

paño para retirar el sucio y cerumen acumulado.  

• Enjuagar con agua a temperatura ambiente. 

• Quitar el exceso de agua con un paño y dejar secar por completo. 

Nota: Este proceso implicará dos cambios; primero, alterará la sensación de los 

tapones para oído al tacto. Segundo, se reducirá ligeramente la efectividad de éstos. 
 

Silicona 
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CAMBIO DE 
SILICONA 

• Halar la silicona en uso hasta retirar de la carcasa. 

• Colocar silicona de repuesto presionando sobre la carcasa 

hasta introducirla completamente en la marca de la 

carcasa.  

• Se recomienda seguir las instrucciones e imágenes 

ilustrativas. 

 

Nota: Si coloca la silicona más abajo de la marca en la 

carcasa, la punta de la misma puede causar dolor y/o lesión 

en el canal auditivo.  
 


